
 

窓口業務をスムーズに 

 －ＦＡ   

（エコーキャンセラー・ノイズキャンセラー機能搭載タイプ） 

 
 

本装置は、宝くじ売場専用に開発したもので、お客様との会話を 

円滑に行える 

       窓口インターホン ＧＯＯＤＹ２－ＦＡです。 

エコーキャンセラー・ノイズキャンセラー機能を搭載することにより、 

高音質で十分な音量、もちろん声の小さな会話でも聞き取りやすく 

同時通話が可能な装置です。 

 

 
 
            

 
                       お客様用マイク        
                               

 
係員用マイク                    係員手元 

ＯＮ／ＯＦＦスイッチ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

本体（機器コントロール部・係員用スピーカ内蔵）   お客様用スピーカ 

 

N A K A G A W A  E L E C T R I C  I N D U S T R I A L  C O., L T D . 



エコーキャンセラー機能搭載タイプ 

 

特 徴                  取 付 参 考 図 

Ⅰ．エコーキャンセラー・ノイズキャンセラー機能を 

搭載しています。 

  Ｑ１.エコーキャンセラーとは？ 

Ａ１.会話中にスピーカからマイクに音が回り込むため、   

それが原因で残響音が発生します。 

これを軽減するのがエコーキャンセラー機能です。 

これにより、耳障りな残響音を抑えた会話を 

実現しました。 

Ｑ２.ノイズキャンセラー機能とは？ 

  Ａ２.マイクは周囲の雑音（ノイズ）も拾います。 

     スピーカからはノイズをほとんど聞こえないように 

     した機能です。 

Ⅱ．同時通話が可能です。 

  係員とお客様との会話を円滑に行えます。 

Ⅲ．本体が小型の為、設置場所に悩む必要がありません。      

仕 様                    備 考 

お客様用スピーカは取付がスムーズに 
 行えるようにモジュラーコネクタを 

 採用しています。 

  

 

 

※１：音量調節付 

※２：但し突起物は含みません 

 

 製造元：中川電気工業株式会社 

本    社  〒 540-0018  大阪市中央区粉川町４－９       

TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667 

Mail：info@n-vac.co.jp 

東京営業所  〒111-0032 東京都台東区浅草１－２２－７             

ﾋﾞﾝｾﾝﾄﾋﾞﾙ 4F 

       TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380 

 

使用上の注意 

型        名 ＧＯＯＤＹ２－ＦＡ 

電        源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈz 

消  費  電  流 ２５０ｍＡ（ＡＣアダプタ） 

マ イ ク  入 力 －５０ｄＢ  

ス ピ ー カ  出 力 ８Ω ４Ｗ （防滴仕様） 

本 体 寸 法  (mm) 120(Ｗ)×65(Ｈ)×125(Ｄ) 

※１.※２ 

お客様ｽﾋﾟｰｶ寸法 (mm) 80(Ｗ)×90(Ｈ)×25(Ｄ)  

●本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。●始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを 

確認してからご利用ください。●仕様に示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。

●型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。            製作 2006-8 
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